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Bedienungsanleitung

Back- und Grill Expert

MULEX MX-355 Classicline



Erste Schritte

Der Mulex

Herzlichen Gliickwunsch zu Ihrem Mulex Kontakt-
grill. Damit Sie viel Freude damit haben, beachten
Sie folgende Nutzungshinweise:

Der Mulex kann sowohl zum Grillen und Braten
als auch zum Toasten und Zubereiten von z.B.
Sandwiches genutzt werden.

Sie konnen den Mulex wahlweise mit offener
als auch mit geschlossener Oberplatte betrei-
ben. Sollte die obere Grillplatte die Handhabung
behindern, konnen Sie diese nach hinten weg-
klappen. Die untere Platte bewirkt ein optimales
Ablaufen von {iberschiissigen Fliissigkeiten. Bei
geschlossener Oberplatte werden beide Seiten
des Lebensmittels gleichermafen gar. Die Gar-
zeiten reduzieren sich dabei um bis zu 50 %. Die
schwenkbare Oberplatte gewahrleistet dabei eine
optimale Anpassung an das Lebensmittel.

Bedienungsanleitung

NUTZUNG MIT KASSEROLLE: falsches und richtiges Offnen des Mulex
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Bedienungsanleitung

Beim Garen von empfindlichen Lebensmitteln
kénnen Sie die Oberplatte mit dem Arretierbiigel
auf eine Hohe arretieren, die fiir z.B. Sandwiches
bestens geeignet ist. Beachten Sie dabei, dass der
Kontakt zum Lebensmittel immer gewahrleistet
sein sollte.

Die untere Grillplatte ist zum Garen / Grillen von
Toast, Sandwiches, Gemiisescheiben, Krustentie-
ren, Spiegeleiern oder Vergleichbarem geeignet.

Inbetriebnahme

VORBEREITUNG DES MULEX

1. Stellen Sie den Mulex an einem sicheren,
trockenen Ort auf und reinigen Sie die bei-
den Grillplatten mit einem feuchten Tuch.

2. Platzieren Sie auf der Riickseite des Mulex
unter dem Fettauslauf z.B. eine Untertasse,
um das Fett oder die Fliissigkeit optimal
darin aufzufangen.

So vermeiden Sie §
Beschadigungen S

Um Beschadigungen an der oberen Grillplatte zu
vermeiden, bitte bei der Benutzung der Kasserolle
oder Abstandhalter unbedingt die obere Grillplatte
am Griff gerade nach oben herausziehen und dann
nach vorne schlieRen. Sonst besteht die Gefahr, dass
die hochwertige Beschichtung beschadigt wird.
Hierfiir ibernehmen wir KEINE Haftung. Die Garan-
tieleistung ist in solchen Fallen ausgeschlossen! Wir
empfehlen dringend, aus dem Bereich Zubehor Grill
den Silikon Schutzring fiir die Kasserolle und den
Silikonschutz fiir die Abstandhalter zu nutzen.
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Inbetriebnahme

Lassen Sie zwischen Wand und Mulex ge-
nug Abstand, damit die Luft besser zirkulie-
ren kann und es nicht zu einer Uberhitzung
anderer Gegenstande in der Ndhe kommt.

Schlieflen Sie den Mulex ans Stromnetz an.

Stellen Sie den Temperaturregler auf die
gewiinschte Temperaturstufe ein.

Die Aufheizzeit betrdgt mehrere Minuten, je
nach eingestellter Temperaturstufe.

Ist die gewiinschte Temperatur erreicht,
schaltet die Kontrolleuchte sich automatisch
ab —jetzt ist Ihr Mulex betriebsbreit.

Hinweis

Fertigungsbedingt kann es beim ersten
Gebrauch des Mulex kurz zu einer leich-
ten Geruchsentwicklung kommen.

Fassen Sie den Mulex ausschlieilich an
dem Handgriff an.

Belegen Sie die untere Grillplatte mit den
vorbereiteten Lebensmitteln —z.B. Sand-
wiches oder dem Grill- oder Gargut und
schliefRen Sie den Mulex langsam.

Uberpriifen Sie in regelmaRigen Abstinden
den Braunungsgrad lhrer Lebensmittel.

Entnehmen Sie die fertigen Lebensmittel
ausschliefilich mit einem weichen
Silikonhelfer, um die Antihaftbeschichtung
nicht zu beschadigen.
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Erste Schritte

Die Temperatur

Die Temperaturregelung ist so individuell, wie
das Gericht, das Sie zubereiten wollen.

Der Temperaturregler dient zur stufenlosen Tempe-
ratureinstellung der beiden Grillplatten. Beide Grill-
platten werden gleichermafien aufgeheizt.

In jeder Aufheizphase leuchtet die Kontrollleuch-
te solange auf, bis die eingestellte Temperatur
wieder erreicht ist.

TEMPERATURSTUFEN
Stufe 1 50°
Stufe 2 50-100°
Stufe 3 100-150°
Stufe 4 150-200°
Stufe 5 200-240°

DIE MULEX - ELEMENTE

1) Handgriff

2) Temperaturkontrollleuchte

3) stufenlos regulierbarer Temperaturregler
4) antihaftbeschichtete obere Grillplatte

5) antihaftbeschichtete untere Grillplatte

6) Fettauslauf
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Achtung heif}!

Es besteht Verbrennungsgefahr durch hei-
e Gerateteile oder heifies Fett. Fassen Sie
nur an den Griff und lassen Sie den Mulex
auferdem nie unbeaufsichtigt.

MULEX AURER BETRIEB NEHMEN

1. Drehen Sie den Temperaturregler (3) auf 0
und ziehen Sie den Netzstecker.

2. Entfernen Sie jegliche Lebensmittel und
lassen Sie den Mulex abkiihlen. Reinigen
Sie lhren Mulex bitte sorgfaltig nach jedem
Gebrauch.

3. Klappen Sie den Mulex zusammen.
4. Transportieren Sie den Mulex nie im heiften

Zustand und fassen Sie den Mulex nuram
Biigelgriff an.

5. Den Mulex kénnen Sie platzsparend verstau-
en, wenn Sie ihn hochkant stellen.
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Bedienungsanleitung

Die Garzeiten

Diese Zeiten sind Empfehlungen. Bei geschlos-
sener Oberplatte verringert sich die Garzeit bis

zu 50 %.
I e
q, Fisch
Fischfilets 5-7
@ Garnelen 3-6
éh Hahnchenkeulen 25-30
Steaks 2-3
@ Koteletts 12-15
g Kebab/SpieRe 10-15
J Wiirstchen 5-10
% Friihstiicksspeck 4-6
@ Sandwiches 7-9
%f Toast 2-4

Die Garzeiten werden im wesentlichen von fol-
genden Faktoren beeinflusst:

Einstellung des Temperaturreglers: zur Warm-
haltung oder zum Grillen von empfindlichen
Lebensmitteln, wie z.B: Fisch, Sandwiches oder
Brot sollte eine niedrige Temperatur gewdhlt
werden. Schweinefleisch und Rindfleisch soll-
ten auf einer hohen Temperatur gegrillt werden.

Art und Dicke der Lebensmittel spielen ebenfalls

eine Rolle. Daher sollten Sie von Zeit zu Zeit den
Garpunkt der Lebensmittel kontrollieren.
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Inbetriebnahme

Reinigung & Pflege

Reinigen Sie den Mulex nach jedem Gebrauch,
dann haben Sie lange Freude daran.

1 Benutzen Sie zur Reinigung z.B. einen Holz-
spachtel, um die Grillplatte von Schmutz und
Unreinheiten zu sdubern.

2. Die Platten lassen sich besser reinigen, wenn
Sie noch ein wenig warm sind.

3. Beistarken Unreinheiten das Gerat kurz auf-
heizen lassen. Etwas Ol auf die Unreinheiten
geben und mit einem weichen Tuch vorsichtig
abwischen.

4. Gerdt ca. 5 Minuten abkiihlen lassen und die
gel6sten Verunreinigungen mit einem feuch-
ten Tuch abwischen.

5.  Keine metallischen Werkzeuge, wie Messer,
Gabel oder Topfreiniger benutzen — sie scha-
digen die Antihaft-Beschichtung.

REPARATUR UND ENTSORGUNG

Defekte Gerdte bitte nicht verwenden. Bei not-
wendigen Reparaturen setzen Sie sich bitte aus-
schlieBlich mit Ihrem Fachhéndler in Verbindung.
Ein ausgedientes Gerat sofort unbrauchbar ma-
chen und einer ordnungsgemafien Entsorgung
zufiihren. Entsorgungshinweise erhalten Sie von
der Gemeindeverwaltung oder den 6rtlichen Ver-
braucherberatungsstellen.
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Erste Schritte

Technische Daten

GERATE-KENNWERTE

Bezeichnung Multifunktions-Grill

Spannung 230-240 VAC-/ 50-60 Hz

Nennaufnahme 2000 - 2400 W

Heizsystem Kontakthitze

Abmessung / mm 380 X 410 X 140

Gewicht ca.7,5 kg

Schutzklasse 1
FUNKENTSTORUNG

Dieses Gerat ist gemaft den Funkentstorungs-
richtlinien funkentstort.

EMV

Dieses Gerat ist gemaft den EMV (Elektromagneti-
sche Vertraglichkeit) - Richtlinien entstort.

Stromschlaggefahr!

Vor jeder Reinigung den Mulex ausschal-
ten und Netzstecker ziehen.

Mulex niemals in die Spiilmaschine oder

Spiile stellen. Schiitzen Sie den Mulex vor
tibermaRiger Nasse.
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Fiir lhre Sicherheit

Die Bedienungsanleitung vermittelt lhnen wich-
tige Sicherheitshinweise und Informationen, die
zum einwandfreien Betrieb des Mulex unver-
zichtbar sind!

Wir bitten Sie daher die Gebrauchsanweisung
vollstindig zu lesen, gut aufzubewahren und
ggf. an den Nachbesitzer weiterzugeben. Alle
Sicherheitshinweise dienen stets lhrer personli-
chen Sicherheit!

SICHERHEITSHINWEISE BEI INBETRIEBNAHME

1. Dieses Gerat entspricht den anerkannten
Regeln der Technik und den einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen fiir Elektrogerate!

2. BeiBeschaddigungen der Anschlussleitungen
dieses Geréates darf dieses nur von einem
Hersteller benannten Reparaturbetrieb aus-
getauscht werden, um Unfélle zu vermeiden.

3. Die Netzspannung muss mit der Spannungs-
angabe (V) auf dem Typenschild des Gerétes
tibereinstimmen.

4. Das Gerat nur an Wechselspannung, an
eine Schutzkontaktsteckdose anschliefien.
Netzkabel dabei nicht iiber scharfe Kanten
ziehen, einklemmen oder herunterhéngen
lassen. Schiitzen Sie das Netzkabel vor Hitze
und Feuchtigkeit.

5. Das Netzkabel darf mit keinen heifen Gera-

teteilen in Berlihrung kommen und nie unter
dem Gerét verlegt werden.
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Bedienungsanleitung
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11

12.

13.

14,

15.

16.

Bei Verwendung eines Verlédngerungskabels
nur ein geerdetes Kabel mit einem Leiter-
querschnitt von mind. 1,5 mm? benutzen!

Das Gerat darf nicht in Betrieb genommen
werden, wenn :

- die Zuleitung beschadigt ist,

- das Gerat heruntergefallen ist

- das Gerat sichtbar beschadigt ist

Uberpriifen Sie das Gert regelmaRig auf
evtl. Schaden.

Das Gerat nur auf einer geraden, stabilen
und sauberen Flache abstellen.

Das Gerdt nicht auf heifte Oberflachen wie
z.b. Ofen, Herdplatten, Gasbrenner 0.4.
abstellen.

Das Gerat nicht unter brennbaren Materia-
lien (z.B. Gardinen) in Betrieb nehmen.

Das Gerét ist erst und nur dann vollstandig
ausgeschaltet, wenn der Netzstecker gezogen
ist. Das Gerat kann iiber den Temperaturreg-
ler nicht vollstandig ausgeschaltet werden.

Grillplatten oder Lebensmittelgut nie mit
Aluminiumfolie oder anderen Gegenstanden
abdecken

Legen Sie kein Kunststoffbesteck auf die hei-
Ren Grillplatten oder auf andere heifle Teile.

Wahrend des Betriebes kann die Temperatur
der beriihrbaren Metalloberflachen sehr
hoch sein.

Das Gerét nie in heifem Zustand einpacken
oder transportieren. Ziehen Sie den Netzste-
cker und lassen Sie das Gerat abkiihlen.
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Inbetriebnahme

Unfallgefahr!

Das Gerét nie unbeaufsichtigt und immer
aufler Reichweite von Kindern betreiben
und lagern. Personen mit korperlichen
Einschrénkungen sollten nie ohne Begleit-
person das Gerat nutzen. Das Gerat immer
bestimmungsgemafs verwenden.

17.  Transportieren Sie das Gerat nur im verrie-
gelten Zustand.

18.  Bei Betriebsstorungen und bei der Reinigung
und Pflege ziehen Sie unbedingt immer den
Netzstecker.

19. Den Netzstecker nicht am Kabel oder mit
nassen Handen aus der Steckdose ziehen
und das Geréat vor Nasse schiitzen.

20. Bei Verwendung von Backpapier sollte der
Mulex nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
Nehmen Sie das Backpapier aus dem Mulex
raus, sobald Sie mit dem Kochen bzw. Backen
fertig sind.

BESTIMMUNGSMARIGER GEBRAUCH

Das Gerdt ist ausschlieBlich zum Grillen, Toasten
und Braten von Lebensmitteln (z.B, Fleisch, Fisch,
Gemiise oder Brot) bestimmt.

Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder
nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung
fiir evtl. Schdden iibernommen. Ebenso sind Ga-
rantieleistungen in solchen Fallen ausgeschlossen.

Das Gerat ist ausschlieflich fiir den privaten Ge-
brauch bestimmt.
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Germany

*Vor Benutzen kontrollieren, nach Inbetriebnahme keine Anspriiche auf Austausch.

@ Besuchen Sie #mulex.gmbh auch auf Instagram.





